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概述：                          产品特性： 

CANFDUM-100A串口转 CANFD转模块   ◆  符合 ISO 11898-1:2015 规范 

是一款性能优越的 CAN(FD)模块，用户能够      ◆  支持 CAN2.0A、B 协议 

不用了解 CAN-bus相关知识，利用此模块就   ◆  支持 ISO CAN FD标准 

可以像操作 UART一样操作 CAN-bus。     ◆  集成 1路 CANFD、1路 UART接口            

本模块支持透明转换，透明带标识转换、  ◆  CAN通讯波特率：1K~1Mbps 

格式转换、Modbus 转换四种模式。所有模式   ◆  CANFD通讯波特率：1M~5Mbps 

可以通过上位机软件进行配置，并且支持固件  ◆  串口通讯波特率：300bps~3Mbps 

升级。                                    ◆  邮票孔封装   

产品应用：                     订购信息： 

◆  仪器、仪表             

◆  汽车电子 

◆  石油化工、煤矿通讯 

典型应用： 

 

 

 

 

 

 

 

型号 温度范围 封装 

CANFDUM-100A -40℃~+125℃ 邮票孔 
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1 功能简介 

该产品可以很方便地嵌入到具有 UART 接口的设备中，在添加 CAN(FD)收发器以后，实

现 UART设备和 CAN-bus网络之间的数据通讯,如图 1.1 所示。 

 

图 1.1 外观示意图 

本模块包含四种转换模式：透明转换、透明带标识转换、格式转换、Modbus 转换。下

面介绍四种转换模式的含义。 

透明转换：转换器仅仅是将一种格式的总线数据原样转换成另一种总线的数据格式，而

不附加数据和对数据做修改。这样既实现了数据格式的交换又没有改变数据内容，对于两端

的总线来说转换器如同透明的一样。这种方式下不会增加用户通讯负担，而能够实时的将数

据原样转换，能承担较大流量的数据的传输。 

透明带标识转换：透明转换的一种特殊的用法，也不附加协议。这种转换方式是根据通

常的串行帧和 CAN(CANFD)报文的共有特性，使这两种不同的总线类型也能轻松的组建同

一个通信网络。该方式能将串行帧中的“地址”转换到 CAN(CANFD)报文的标识域中，其中

串行帧“地址”在串行帧中长度可配置，所以在这种方式下，转换器能最大限度地适应用户的

自定义协议。 

格式转换：是一种最简单的使用模式，数据格式约定为固定长度。CAN时固定长度 13

个字节，CANFD 时固定长度为 69 个字节。即设置 CAN类型为普通 CAN时，固定 13 个字

节的串行帧数据对应一个 CAN 报文。当为 CANFD时，固定 69 个字节的串行帧数据对应

一个 CANFD 报文。固定的串行帧内容包括帧信息（1 字节）+ID（4 字节）+数据（CAN

时 8字节，CANFD时 64字节）。通过正确配置帧信息（第一个字节的数据），CAN类型

为普通 CAN时，可以灵活地发出 CAN的标准帧、扩展帧甚至远程帧。CAN类型为 CANFD

时可以发出 CANFD 的标准帧、扩展帧。通过正确解析固定字节的串行帧可以得到标准帧、

扩展帧甚至远程帧的细节。 

  



 

产品用户手册                               Beijing iTegva Techonology Co., Ltd.  

 CANFDUM-100A 

 串口转 CANFD转换模块 

Modbus 转换：将Modbus 协议的 UART 数据和 CAN数据之间进行转换。 Modbus

协议是一种标准的应用层协议，广泛应用于各种工控场合。该协议开放，实时性强，通讯验

证机制好，非常适用于通信可靠性要求较高的场合。转换器在串口侧使用的是标准的 

Modbus RTU协议格式，所以转换器不仅支持用户使用 Modbus RTU协议，转换器也可以

直接和其它支持Modbus RTU协议的设备接口。在 CAN(FD)侧，制定了一个简单易用的分

段通讯格式来实现Modbus 的通讯。转换器在其中扮演的角色仍然是作协议验证和转发，

支持 Modbus协议的传输，而不是 Modbus的主机或者从机，用户按照Modbus 协议通讯

即可。 
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2 硬件结构 

逻辑功能图如图所示 2.1，引脚功能描述如图 2.2 所示，引脚定义表如表 2.1所示。 
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图 2.1 模块功能框图 
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图 2.2 顶视图（引脚功能描述） 
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表 2.1 引脚定义 

引脚 名称 功能 

1 
UART_LED 

 

UART状态指示引脚，开漏输出，可外接一个 LED。 

1.当 UART有数据接收/发送，LED 以 100ms固定频率闪烁。 

2.当 UART有错误，LED 以 50ms短亮两次，然后 1000ms 的长灭的方

式闪烁 

2 CAN_LED 

CAN总线状态指示引脚，开漏输出，可外接一个 LED。 

1.当 CAN总线成功接收/发送数据，LED 以 100ms 固定频率闪烁。 

2.当 CAN总线有错误，LED以 50ms 短亮两次，然后 1000ms 的长灭

的方式闪烁。 

3 TXD_CAN(FD) CAN(FD)发送脚 

4 RXD_CAN(FD) CAN(FD)接收脚 

5 VDD 电源输入正，输入范围是 2.7~5.5VDC 

6 GND 电源输入地 

7 CFG 

配置引脚，内部集成上拉 47K 上拉电阻 

1.在数据转发模式，维持低电平 1S，进入配置模式。 

2.在配置模式，维持低电平 1S，进入数据转发模式。 

8 CFG_LED 

配置指示灯引脚，开漏输出，可外接一个 LED。 

1.当进入配置模式，LED 以 1000ms 固定频率闪烁。 

2.当进入数据转发模式，LED长灭。 

3.当进入 BOOTLOADER 模式，LED 以 100ms 固定频率闪烁。 

9 RXD_UART UART 接收脚，TTL 电平 

10 TXD_UART UART 发送脚，TTL 电平 

 

  



 

产品用户手册                               Beijing iTegva Techonology Co., Ltd.  

 CANFDUM-100A 

 串口转 CANFD转换模块 

3 电气参数 

（1）静态参数 

表 3.1 静态参数 

符号 参考名称 条件 
额定值 

单位 
最小值 典型值 最大值 

VDD 工作电压 直流 2.7 3.3 5.5V V 

IDD 电流 直流 - 6 - mA 

VIH 高电平输入电压 2.7<VDD<3.6V 2.0 - 5.0 V 

VIL 低电平输入电压 2.7<VDD<3.6V -0.5 - +0.8 V 

VOH 高电平输出电压 2.7<VDD<3.6V VDD-0.4 - - V 

VOL 低电平输出电压 2.7<VDD<3.6V - - 0.4 V 

（2）动态参数 

表 3.2 动态参数 

模式 方向 UART波特率(bps) CAN(FD)波特率(bps) CAN 速率(帧/秒) 

CAN 

发送 

（UART=>CAN） 

230400 1M 2670 

460800 1M 3325 

 

 

 

921600 

1M 4460 

接收 

（CAN=>UART） 
1M 8620 

CANFD 

发送 

（UART=>CAN） 

1M、5M 加速 1055 

1M、5M 不加速 704 

接收 

（CAN=>UART） 

1M、5M 加速 1254 

1M、5M 不加速 1275 

（3）环境特征 

表 3.3 环境特征 

参数 条件 
额定值 

单位 
最小值 典型值 最大值 

工作温度 - -40 25 +125 
℃ 

存储温度 - - - +145 

外壳温升 Ta=25℃ - 15 25 V 

存储湿度 无凝结 - - 95 % 

冷却方式 - 自然变冷 
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4 典型应用 

使用 MCU 与 CANFDUM-100A 连接，如图 4.1所示，CFG 引脚闭合时，用于配置模块， 

配置方式建议使用 AT 指令，详见《CANFD-Serial系列 AT指令说明》，CAN(FD)接口建议

使用本公司的 VA3CAN-S隔离模块。 
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图 4.1 典型连接电路图（MCU） 

使用 PC与 CANFDUM-100A连接，如图 4.2 所示，CFG引脚闭合时，用于配置模块，

配置方式建议使用“CANFD-Serial”系列配置工具，CAN(FD)接口建议使用本公司的

VA3CAN-S隔离模块。 
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图 4.2 典型电路连接（收发器） 

选择上述其中一种方式将模块加入用户的电路板之后，即可连接至 CAN网络，网络模

型如图 4.3 所示。 

120Ω 120Ω

终端电阻 终端电阻

高速CAN节点 高速CAN节点 高速CAN节点 高速CAN节点  

总线最长距离10KM

支线最大
0.3M

双绞线

CANH

CANL

图 4.3 CAN网络模型 
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5 配置说明 

CANFDUM-100A的运行参数支持两种配置方式，第一种是使用上位机软件进行配置，

第二种是使用 AT 指令进行配置，使用 AT指令配置详见《CANFD-Serial系列 AT 指令说明》 

文档。两种配置方式都需要让转换模块进到配置模式才能进行配置。 

5.1 进入配置模式 

为了使转换模块进入配置模式，设有一个专门的配置引脚 CFG，如图 5.1 所示。在配

置管脚 CFG 保持低电平 3 秒之后，模块就处于配置模式，此时可以使用配置工具或者 AT

指令进行配置。在配置模式下，当配置完成让管脚 CFG 保持低电平 3 秒，退出配置模式，

进入数据转发模式。 

MCU
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RXD

TXD

RXD
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CFG

U
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C
A

N
(FD

)

   

 

 

图 5.1 配置管脚 

5.2 上位机软件配置说明 

CANFDUM-100A转换模块的配置软件名称为“CANFD-Serial 配置工具”。设置软件可以

在本公司官网下载获取。软件的界面如图 5.2所示。在设备中选择 CANFDUM-100A后，点

连接设备，连接成功后即可配置。 
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图 5.2 配置软件截图 

在转换模块进入配置模式后，才能以通过该软件进行参数设置，否则软件将认为转换模 

块未连接。设置选择好配置参数后，请点击“保存配置“，将参数写入设备固化。下面参照配

置软件对主要配置参数含义进行详细的说明。 

5.2.1 转换参数 

转换参数指转换模块的转换规则、方向等参数。转换参数界面如图 5.2 所示。  

① 转换模式：包含四种可以选择的转换模式：透明转换、透明带标识转换，格式转换，

Modbus 模式。 

② 转换方向： 

双向：转换器将串行总线的数据转换到 CAN 总线，也将 CAN 总线的数据转换到串行

总线。 

仅串口转 CAN：只将串行总线的数据转换到 CAN总线，而不将 CAN总线的数据转换 

到串行总线。 

仅 CAN转串口：只将 CAN总线的数据转换到串行总线，而不将串行总线的数据转换 到 

CAN总线。 

【注】：通过转换方向的选择，可以排除不需要转换的总线侧的数据干扰。 

允许 CAN帧信息转发到串行帧中：该参数仅在“透明转换”模式下使用，当选中该项后，

转换器工作时会将 CAN(CANFD)报文的帧信息添加在串行帧的第一个字节。未选中时不转

换 CAN(CANFD)的帧信息。 
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允许 CAN帧标识转发到串行帧中： 该参数仅在“透明转换”模式下使用，当选中该项后，

转换器工作时会将 CAN(CANFD)报文的帧 ID添加在串行帧的帧数据之前，帧信息之后（如

果允许帧信息转换）。未选中时不转换 CAN(CANFD)的帧 ID。 

【注】：帧 ID 长度在标准帧的时候可填充 1 到 2 个字节，分别对应 CAN(CANFD)报文 的 ID1，ID0，

在扩展帧的时候可以填充 1～4 个字节 ID3，ID2，ID1 和 ID0。 

标准帧时 ID 为 11 位，扩展帧时 ID 为 29 位。 

串行帧之间的时间间隔(ms)：该参数仅在“透明转换”和“透明带标识转换”模式下使用。

此参数为用户在向转换器发送串行帧的时候，两串行帧之间的最小时间间隔。该时间间隔以

“毫秒”为单位。这里设置为 0~500ms 可选。 

此时间不能小于传输单个字符的时间，如果小于传输单个字符的时间转发器会自动设置

为合适的值（两个字符的时间）。用户发送的帧间隔时间最好大于设置时间，否则可能导致

帧的转换不完全。 

“传送单个字符的时间“的意思：在相应的波特率下，串口传送一个字符（10 个位）所

需要的时间，即用 10 除以相应的波特率。 

例如：在 9600的波特率下，“串行帧时间间隔字符数”为 4，“传送单个字符（每个字符 

10 个位）的时间”则为（10/9600）s，得到的串行帧间的实际时间间隔为：（10/9600）*4 ＝ 

4.17（ms），即两串行帧之间的时间间隔至少为 4.17ms。 
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5.2.2 串口参数 

如图 5.3 所示，此选项主要设置串口相关参数。 

 

图 5.3 串口参数设置 

波特率：串口波特率在 300bps～3000000bps 间可选。 数据为：7~8 位间可选。 

停止位：1、2 位可选。 奇偶校验：无校验、偶校验、奇校验三种方式可选。 
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5.2.3 CAN 参数 

如图 5.4所示，此选项主要设置 CAN相关参数。 

 

图 5.4 CAN参数设置 

CANFD标准：只支持 ISO标准 

协议：此参数影响 CAN端的发送，可选择 CAN或 CANFD。选择为 CAN 时，转发器 

将串口数据转发成 CAN报文，选择为 CANFD时，转发器将数据转发为 CANFD 报文。 

帧类型：在转换时 CAN(CANFD)报文的帧类型，有标准帧和扩展帧可选。 

CANFD加速：此参数使能 CANFD的波特率切换功能。 

CAN ID：“透明转换”模式时，转发出的 CAN(CANFD)报文使用此 ID，其他模式串口数

据中带 ID参数所以此参数无效。 

波特率：在波特率选项中，分仲裁域波特率和数据域波特率，在 CAN模式下，波特率 

由仲裁域波特率决定，数据域波特率无效。CANFD 模式下，如果使能了 CANFD 加速，数

据域波特率才有效。CAN 总线波特率，除了列表中 CIA 推荐的标准波特率（采样点 75 ~ 

83.5%，SJW = 2 、3）之外，还给出了一个“自定义波特率”选项，勾选自定义波特率后，

用户根据自己需要使用波特率计算器计算出自己想要的波特率值填入自定义波特率框即可。 

【注】：需要自定义波特率与我公司售后工程师咨询。 
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5.2.4 滤波设置 

如图 5.5 此选项为滤波参数设置。 

 

图 5.5 滤波参数设置 

CANFDUM-100A 具有硬件执行验收过滤的能力，选择性接收，能够最大程度上减小 自

网络的网络负载。设置验收过滤时，切换至滤波设置选项卡，如图 3.6 所示。在“使能滤波”

选项前打勾使能验收过滤功能。CANFDUM-100A 的滤波模式为黑名单滤波，使能滤波后，

不接收滤波表中各滤波项 ID 范围内的 CAN(CANFD)报文。注意如果勾选使能了滤波， 但

滤波表中还没滤波项，此时会过滤所有报文。滤波项的设置个数最大为 64 个。 

例：如图 3.6 所示，设置了验收标准帧单 ID 为 0x12,扩展帧组 ID 为 0x55 到 0x66，标

准帧组 ID 为 0x22 到 0x66。则转发器不接收 ID 为 0x08、0x12、0x22~0x66 的标准帧 

CAN(CANFD报文和 ID为 0x55~0x66 的扩展帧 CAN(CANFD)报文。  
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5.2.5 按键说明 

导出配置：可以将其参数导出成参数文件保存。  

导入配置：可以将参数文件导入，使用参数文件的参数。  

恢复默认：可以将其参数恢复成出厂的默认值。  

固件升级：提供升级 CANFDUM-100A 固件的功能。  

获取配置：将转换器的参数读出并显示于上位机软件上。 

保存配置：在参数设定好之后，点击该按钮即将配置参数写入转换器中。 
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6 固件升级 

为了提高模块的可维护性，CANFDUM-100A提供 IAP升级固件功能。升级时使用串口

通讯进行固件升级，方法如下： 

首先使模块串口连接上电脑端串口，在 CFG 引脚持续输入低电平三秒后，模块进入配

置模式。 进入配置模式后，通过上位机配置工具发送固件的升级文件即可完成升级。 

注意：固件升级模块必须进入配置模式。 

具体步骤只需如下三步： 

第一步，选择串口（不用点击连接设备），点击上位机配置工具下方的固件升级按，弹

出固件升级窗口，如图 6.1 所示；  

第二步，选择待升级固件文件的路径；  

第三步，点击升级按钮，此时进度条会显示升级进度。待进度条走到 100%，并弹出升

级完成确认框即可完成升级。 

 

图 6.1 固件升级窗口 
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7 机械尺寸 

模块自带屏蔽层，可以挺高模块的抗干扰能力，模块尺寸如图 7.1 所示。 

 

图 7.1 机械尺寸 
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